
はじめに
ご利用のシステムのlpとして、pCfbuをお選びいただきありがとうございます。pCfbuqriple
nuadqj SRMMHシステムとbcho® jpモジュールを含むbcho® jpシステムをサポートす
るpCfbu lp N.S.NMをお届けします。

本ドキュメントでは、ソフトウェアの機能について説明しています。ソフトウェアをご利用

になる際の参照用として、このリリースノートを常にお手元に保管してください。

注：括弧内の数値は、pCfbu内部追跡システムにおける各問題L機能の参照番号です。

バージョンNKSKNMの新機能
pCfbu lp N.S.NMは、bcho® jp SRMMHシステムとpCfbu qriple nuadqj

モジュールで構成さ

れるbcho® jpシステムをサポートします。この構成をサポートするために、次のソフトウェ
ア機能が追加されました。

• Ab jethodワークスペース：このワークスペースでは、アコースティックエジェクション
メソッドを作成および変更できます。bcho® jpモジュールを構成すると、ホームページ
でiC jethodタイルがAb jethodタイルに置き換わります。
バッチワークスペースの新しい列により、_atchの作成時にAbメソッドを選択できます。
Ab jethod列もnueueワークスペースに表示されます。

• 四重極モードスキャン種類のサポート：jp jethodワークスペースでは、nN jp、nN多
重イオン、nP jp、nP多重イオン、joj、プロダクトイオン、プレカーサーイオン、
ニュートラルロススキャンタイプを使用するメソッドを作成できます。『ソフトウェア

ユーザーガイド』を参照してください。

• jarker tell列：bcho® jpモジュールが構成されている場合、この列は_atchワークスペー
スに表示されます。これはタイミングファイルを最初のウェルに合わせるために使用でき

ます。

• bcho® jpモジュールのmlate iayoutダイアログ：_atchワークスペースのこの新しいダイ
アログは、bcho® jpシステムのバッチを作成するのに役立ちます。
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使用上の注意と既知の問題

使用上の注意

• セットアップウィザードとtindowsのプログラムと機能のコントロールパネルで、ソフト
ウェアのバージョン番号がN.S.NMではなくN.Sと誤って表示される。ソフトウェアの正しい
バージョンがインストールされていることを確認するには、pCfbu lpを開いて
Configuration > Aboutをクリックします。

• tindowsの更新を行う際は、オプションの更新をインストールしないでください。それら
はソフトウェアの機能に影響を与える恐れがあります。必要な更新だけをインストールし

てください。システムでデータを取得しない時に更新をインストールするように、スケ

ジュールを設定してください。

• 現在選択されたプロジェクトを読み取る権限がない場合、pCfbu lpを開こうとするとエ
ラーが発生することがあります。ElkvuJPNPNF

• 多数のワークスペースが開いている場合や、多数の移行が処理されている場合は、システ
ム動作が遅くなる場合があります。ElkvuJOPONF

• pCfbu lpの前バージョンで作成されたバッチを開く場合、fnjection solumeフィールド
は自動入力されません。バッチ内の各iC jethodフィールドをクリックしてください。
ElkvuJOVSTF

• バッチでiCメソッドを変更する場合、新しいiCメソッドからの値では注入量が更新され
ません。注入量の値を削除してから、新しいiCメソッドを再度選択してください。
ElkvuJOVSSF

• バッチが開始されると、pCfbu lpはtindows rpdates、tindows aefenderウィルスス
キャン（tindows NM）およびpymantec bndpointウィルススキャン（tindows T）のイン
ストールを停止します。データを収集しない時に更新やウィルスのスキャニングを実施す

るように、スケジュールを設定してください。

• パフォーマンスの問題やデータの破損を防止するため、サンプル取得中にはデフラグや
ディスククリーンアップなど、コンピュータのメンテナンス手順を実行しないでくださ

い。

• （bcho® jpシステム）jpメソッドが作成されるとき、ppray soltageデフォルトはQRMM
sです。

注：オープンポートインターフェース（lmf）電極アセンブリの寿命を最大化するため
に、RMMM s以下の値を使用することをお勧めします。

• （bcho® jpシステム）_atchワークスペースのfnjection solume列に入力された値は、Ab
メソッドで指定された排出量に置き換わりません。
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• （bcho® jpシステム）サンプルは、スループットに最適化されたシーケンスで質量分析
装置に排出および分析されます。それらは、バッチにリストされている順序では分析され

ません。ただし、データはバッチ内の順番通りに出力されます。

• ネットワーク取得中にClearCoreOが中断されると、中断時に取得中のサンプルの一部のサ
ンプルデータは、データファイルに書き込まれません。ローカルな取得時に中断された場

合、部分的なサンプルデータはデータファイルに書き込まれますが、破損データとマーク

されます。

• ネットワークリソースへの取得中に、bxplorerワークスペースにデータをリアルタイムで
表示するには、以下のいずれかの方法を使用します。

• pCfbu lpウィンドウ下部のaata Acquisitionパネルを開きます。

• nueueワークスペースで、取得中のサンプルをダブルクリックして開きます。

注：サンプルがbxplorerワークスペースで開いたままの場合は、サンプルがネットワー
クリソースに移動した後に、「cile not found」というメッセージが表示されます。

EapJNUTP F

• pCfbu lp N.S.NMで作成したデータファイルは、pCfbu lpの前バージョンでは開くこと
ができません。ただし、pCfbu lpの前バージョンで取得したデータは、pCfbu lp N.S.NM
で開くことができます。

• データファイルはpCfbu lpN.S.NMで作成され、pCfbu lpバージョンN.P.N以前で取得さ
れたデータファイルに追加することはできません。EapJNVPNF

• _atchワークスペースでサンプルの新しい結果ファイルを指定する場合は、処理メソッド
も指定してください。処理メソッドが指定されていない場合、nueueワークスペースの
mrocessing jethod列にはGbmbedded jethodGが含まれ、自動処理は失敗します。
ElkvuJQUSQF

• Analystデータパスで結果ファイルを指定する場合、サブフォルダを作成できません。既
存のフォルダを選択する必要があります。ElkvuJQVSOF

• bxplorerへのアクセス権がない場合、nueueワークスペースからのキャリブレーションレ
ポートを開くことができません。ElkvuJPQMNF

• jultinuantqj
ソフトウェアファイル（qmethod、qsession、およびcset）は、pCfbu lp

のpCfbu lpワークスペースで開けることも使用することもできません。ただし、テキス
トファイルにエクスポートされたjultinuantqj

ソフトウェアメソッドは、Analyticsワーク
スペースにインポートできます。

• ソフトウェアは、コンポーネントのイオン比を計算するのに、選択された回帰パラメータ
（面積または高さ）を使用しません。ソフトウェアは、oesults qableの最初のコンポーネ
ントに対して定義された回帰パラメータを使用して、表のすべてのコンポーネントのイオ

ン比を計算します。EjnJRRQSF
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• 現在の監査マップテンプレートがワークステーションに適用されていても、Apply to
torkstationボタンがオンになりません。どの監査マップテンプレートが現在ワークス
テーションに適用されているかを判断するには、Audit qrailワークスペースを開きます。
ElkvuJPQMMF

一般的な問題

説明問題

メソッドを閉じてから再び開きます。ユーザーがjpメソッドを開くと、mrint
ボタンは使用できない。EACnJPPMNF

再度pCfbu lpを開きます。英語以外の言語に設定されたコンピュー

タにpCfbu lpをインストールすると、
最初にpCfbu lpを開く時にエラーが表
示される。E_iqJUVOF

機器に関する問題

説明問題

カップリング液ポンプの状態は、オフになってい

ることを示します。また、カップリング液を交換

する前に、透明なカップリング液ボトルを目視検

査して、流れが停止していることを確認してくだ

さい。

ポンプが停止すると、カップリング液ポ

ンプはゼロを示すのではなく、最後のポ

ンプ速度を示す。ElmmJOTSF

パージする前に、イオン源ガスNをVM psiに設定し
て、有効なjpメソッドを開始してからパージしま
す。

質量分析装置がアイドル状態の場合、

bcho® jpモジュールはパージできな
い。ElmmJOVMF

uRMM nqlc、nqoAm® SRMMHシステム、キャリブ
ラント供給システム、接点閉オプション

は、pCfbu lp N.S.NMではサポートされていませ
ん。サポートされている唯一の質量分析装置は、

pCfbu qriple nuadqj SRMMHシステムです。

ユーザーは、サポートされていない機器

とオプションを構成できる。E_iqJNTQMF

この問題は、システムの機能には影響しません。bcho® jpモジュールは、シミュレー
ションモードでcault状態になる。
ElkvuJSSVTF

この問題は、システムの機能には影響しません。bvent iogワークスペースで、bcho® jp
モジュールイベントを含むページが、

AbではなくiCとして表示される。
ElkvuJTMTRF
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説明問題

ハイスループット設定は現在サポートされていま

せん。

Agilent iC：オートサンプラーでハイス
ループット設定がサポートされない。
EACnJROVF

サンプルの提出前に従属機器をオフにした場合、

phimadzu iCの状態はcaultにならなければいけな
いものの、実際にはptandby状態になります。ユー
ザーがバッチをキューに再度送信しようとすると、

最初のサンプルは送信されますが、iCがcault状態
になるため送信はただちに失敗し、測定も失敗し

ます。この問題が発生した場合は、コンピュータ

をリセットし、ソフトウェアを再起動してくださ

い。

phimadzu iC：機器の復旧中に、不正確
な機器状態が表示される。EACnJNQNMF

iCがcault状態にあるときにairect Control用機器を
開いてClear brrorをクリックすると、機器は回復
しますが、ソフトウェアの状態はまだ障害と表示

されます。このエラーをクリアするには、状態パ

ネルのptandbyをクリックします。

phimadzu iC：airect Controlを通じて
エラーを回復しても、機器の信号灯が

cault状態から更新されない。
EACnJNQOMF

システムを正しく機能させるには、機器の電源を

オフまたはオンにして、有効な機器リストの内容

と一致させます。

電源をオンにして接続した機器が、有効

な機器のリストにある機器と一致しない

場合、iCメソッドが正しく実行されな
い。（ACnJNTNSLOMSO）

バッチの予測される長さが、予想よりも長い可能

性があります。問題の発生を回避するには、NO.R
ez未満のサンプリングレートを使用してください。

phimadzu iC：phimadzu maAを使用し
た長いバッチ（サンプリングレートNO.R
ez以上）の実行中に、パフォーマンス
の問題が発生する。EACnJOMPTF

これは、iCメソッドのrs検出器セクションで極性
が負に設定されている場合に発生します。問題の

発生を回避するには、極性フィールドで正の設定

を選択してください。

phimadzu iC：Oつのrsチャンネルを使
用する取得の実行中、反転したrsデー
タが取得される。EACnJOMQOF

注入ループが流路に切り替えられると、圧力が降

下します。注入ループを切り替えるたびに圧力が

降下しないように、R秒ごとに圧力のサンプルを採
取します。この問題による性能への影響はありま

せん。

複数のサンプルを処理した後、元の圧力

に戻す前に圧力グラフにMまで降下した
圧力が短い時間だが表示される。
EACnJOMQPF

この問題が発生した場合は、ptandbyをクリック
して機器を回復してください。

Agilent iC：平衡化の最中にサンプルを
中断すると、Agilent iCがcault状態に移
行することがある。EACnJONQOF
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説明問題

この問題が発生した場合は、ptandbyをクリック
してiCをoeady状態に戻してください。

Agilent iC：従属機器が障害から復旧し
oeady状態になった後も、Agilent iCで
cault状態が表示される。EACnJONQQF

この問題を回避するには、iCメソッド時間のptop
Timeフィールドの値が、iCメソッドを実行しなけ
ればならない最長時間になっていることを確認し

てください。

iCメソッドで、iCポンプまたはカラム
のオーブン温度表のグラジエントテーブ

ルの時間がjpメソッドの時間よりも長
い場合、jpメソッドの時間が終了する
とiC機器の実行が停止する。
（ACnJONSTLOMUU）

問題の発生を回避するには、maA機器に正しいパ
ラメータが使用されていることを確認してくださ

い。

phimadzuおよびbxioniC iC：iCメソッ
ドへのアクセス方法によって、maAの
デフォルトパラメータが異なる。
EACnJONTSF

これはAgilent iCの問題です。この問題を回避する
には、手動で流量を入力し、コンマを小数点記号

として使用してください。

Agilent iC：iCグラジエントグリッドの
流量をコピーすると、小数点記号として

のコンマが無視される。EACnJONVNF

この問題を回避するには、機器の障害をクリアし、

Agilent機器を一度無効化してから再度有効化しま
す。

Agilent iC：機器が有効化の最中にcault
状態になっても、そのcault状態が正し
く反映されない。EACnJONVRF

いくつかのケースで、機器が手動で追加される際

に、Test device機能が動作しません。この問題を
回避するには、Autoconfigを使用して機器を追加
します。

いくつかのケースで、機器が手動で追加

できない。EACnJPMNQF

取得中にbthernetケーブルを取り外した場合は、取
得が停止され、システムはcault状態になります。
bthernetケーブルを再接続してから、別の取得を実
行しようとすると、取得が完了して、リアルタイ

ム表示の更新が止まりますが、システムはoun状
態のままになります。これが発生した場合は、機

器のプロファイルを再度有効化してください。

取得中にjp通信の切断から回復した
後、システムがoun状態のままになる。
EjpCpJQPOF
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説明問題

この問題は、次のオプションのいずれか、両方が

選択されている場合にサンプルバイアルが欠損し

ている場合に発生します。
• ff a sample is missingI then proceed to the

next samplenueue pettingsページ。

• fgnore missing vesselairect Controlダイアロ
グ。

これらのオプションのどちらも選択されていない

場合、システムはcault状態になり、サンプルは失
敗します。

このエラーを回避するには、これらの両方のオプ

ションをクリアしてから、すべてのバイアルが存

在することを確認します。

Agilent iC：サンプルバイアルが欠損し
ている場合、システムは欠損しているバ

イアルを認識できず、空気を注入する。
ElkvuJQUQVF

ApexおよびAll in meakスペクトルモードはサポー
トされていません。別のモードを使用してくださ

い。

Agilent dTNON_ NOSM fnfinity ff ciaスペ
クトルモジュールからのリアルタイム

aAaデータは、spectrumモードがApex
またはAll in meakに設定されている場合
は記録されない。ElkvuJQVVUF。

信号A励起がゼロオーダーに設定されている場合、
mjqゲインをS以下に設定します。

信号A励起がゼロオーダーに設定され、
光電子増倍管（mjq）ゲインがSより大
きい値に設定されている場合、Agilent
dTNON_ NOSM fnfinity ff ciaスペクトル
モジュールが使用されているとき、シス

テムは読み込み中または平衡状態のまま

である。ElkvuJQVVVF

jp jethodsワークスペースの機能
説明問題

この問題が発生した場合は、必要に応じてパラメー

タを更新してください。一部のパラメータは、新

しいイオン源またはプローブに必要でない場合、

使用不可になります。

イオン源またはプローブの変更後にオー

プンメソッドから別のメソッドに切り

替える際、ソフトウェアで必要なパラ

メータが保存されない。EACnJOOSOF

メソッドを保存してから閉じ、再び開きます。joj eoメソッドで、メソッド時間が
変更されると保持時間を検証できない。
E_iqJVSNF
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説明問題

ユーザーインターフェースは更新されませんが、

パラメータは正しいものが使用され、ファイル情

報にも反映されています。

キャリブラントを流す際、jp jethod
ワークスペースが更新されず、正しい

情報が表示されない。ElkvuJNRRSF

印刷ダイアログが開くまで約N分かかります。jp jethodとiC jethodのワークスペー
スで、印刷ダイアログが開かない、ま

たは開くのが遅い。ElkvuJPQNOF

取得における問題

説明問題

mlate iayoutダイアログでプレートスタイルを切り
替えて、ダイアログを更新します。

_atchワークスペースのmlate iayoutは、
インポートされたcsvファイルのプレー
トタイプと一致するように更新されま

せん。ElmmJOVRF。

移動相ボトルには、計画した取得を完了するのに

十分な移動相が含まれていることを確認してくだ

さい。

取得中に移動相の低警告がトリガーさ

れると、取得は失敗します。ElmmJOUUF

バッチに有効な処理メソッドが含まれていること

を確認してください。

測定バッチが、有効な処理メソッドな

しでコントロールAmfによって送信され
ると、処理は失敗します。ElmmJOUTF

システムで回復不可能な障害が発生した場合、ま

たは障害から自動的に回復しない場合は、次のい

ずれかの方法でbcho® jpモジュールを再起動しま
す。

• aevice Controlダイアログで、fntegrated
Control > oestartをクリックします。

• モジュールをオフにしてから再度オンにします。

取得の初期化中にトリガーされたいく

つかの障害とエラーをクリアすると、

システムは再初期化されません。

（lmmJOTV、lmmJOUM、lmmJOUP、
lmmJOUQ、lmmJOUR）

この問題は、システムの機能には影響しません。一部のスキャンタイプでは、aata
AcquisitionパネルのqfCおよびスペクト
ルのタイトルの形式が正しくありませ

ん。EapJPNOMF

該当なしオプションptop after the current tasks
are completedでキューを停止すると、
取得は完了しますが、処理は開始され

ません。ElkvuJSUMOF
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説明問題

行を削除するには、行を選択して右クリックし、

aelete oowsをクリックします。
（bcho® jp pystem）mlate iayoutダイ
アログでエントリを削除しても、行は

_atchワークスペースから削除されず、
一部のフィールドが残ります。

tindowsタスクバーのpCfbu lpアイコンをクリッ
クして、pCfbu lpウィンドウを復元します。

（bcho® jp pystem）ユーザーがmlate
iayoutダイアログを閉じると、pCfbu
lpはtindowsタスクバーに最小化され
ます。

ピークスプリットは、データが取得された後に実

行されます。前の取得中にファイルに書き込まれ

たピークをシステムが分割している間に、後続の

バッチがデータをファイルに取得している場合、

リソースの競合が発生します。この問題を回避す

るには、各バッチのデータを個別のデータファイ

ルに書き込みます。

（bcho® jp pystem）連続するバッチ
が同じデータファイルにデータを保存

すると、ピークスプリットが失敗し、

自動処理が失敗します。ElkvuJSVMQF

バッチを編集して、影響を受ける行のoesults cile
列の内容を修正します。

_atchワークスペースで行を貼り付ける
ときに、コピーした行の結果ファイル

に値が含まれていない場合、貼り付け

た行のoesults cile列にjpメソッドが
挿入されます。ElkvuJRMOVF

結果ファイルのパスをPMM文字以下に制限します。結果ファイルのファイルパスが長すぎ

る場合、自動処理は失敗します。
ElkvuJQUOTF

列のサイズを変更するか、別のセルをクリックし

ます。

結果ファイルが入力されているときに、

ユーザーインターフェースの問題が発

生します。oesults cileセルは正しく表
示されません。ElkvuJQTVMF
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説明問題

問題を回避するには、macactoryではなく、umpオ
プションを使用して印刷します。

_atchおよびnueueワークスペースで、
macactoryオプションを使用するプリン
トアウトには以下の問題がある。

• macactoryで生成されたレポートに、
メソッド名、サンプル名、サンプル

fa、バーコードなどを示す数値が含
まれていない（その名前が番号であ

る場合）。ElkvuJOOPSF

• 他の地域の設定が使用されている日
時は表示されない。EACnJOTMMF

• macactoryを使用していくつかの孤
立行だけを印刷する場合は、行イン

デックスが空白になる。EACnJOTMNF

• 横長のumpおよびmacactoryを使用
してレポートを印刷すると期待どお

り機能するが、縦長のmacactoryを
使用すると、最初のページにある最

後のO列が省略され、バッチ印刷時刻
は切り詰められ、完全には表示され

ない。EACnJNOTRF

この問題が発生した場合は、ソフトウェアを再起

動します。

_atchワークスペースで、メソッドを別
のプロジェクトからコピーすると、使

用可能なjpおよびiCメソッドのリスト
が不完全になる。EACnJONOTF

この問題を回避するには、セル間の移動にqabキー
を使用しないでください。セルの内容全体を消去

してから、必要なデータファイル名を再度入力し

てください。

データファイル名がセル内で中央揃え

されている場合に、phift H qabキーを押
して次のセルに移動すると、エラーが

表示され、バッチを送信できない。
EACnJONPRF

この問題を回避し、エラーをクリアするには、

airect Control機能を使用してシリンジを起動しま
す。

ptandbyを選択すると、earvardシリン
ジポンプがcault状態になる。
EACnJONVPF

この問題が発生した場合は、iCのエラーをクリア
してから、機器を一度無効化してから再度有効化

します。

iCがcault状態になった後に、iCを有効
化できない。EACnJOOMTF
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説明問題

この問題を回避するには、オートサンプラーのqime
プログラムテーブルに注入イベントを追加しない

でください。

phimadzu iCの使用時、オートサンプ
ラーのqimeプログラムテーブルに注入
イベントがあると、システムが注入を

実行できない。EACnJOOQOF

この問題が発生した場合は、機器を一度無効化し

てから再度有効化して、ptandbyをクリックしま
す。

時折、質量分析装置がcault状態になり、
システムを復旧できなくなることがあ

る。EACnJOORMF

以下を実行すると、rfに表示された列の一部がメ
ソッドのプリントアウトに表示されません。

N. joj eoメソッドを作成する。

O. スキャンスケジュールを適用する。

P. 拡張パラメータを選択して表示する。

Q. メソッドを保存してから印刷する。

この問題を回避するには、ietterサイズより大きい
用紙サイズを選択します。

rfに表示された列の一部が印刷されな
い。EACnJOSNNF

測定メソッドからインポートされる情報は、小数

第O位までの質量精度で示されます。処理メソッド
の質量精度の計算に使用される式では、小数第Q位
までの結果が生成されます。そのため、このOつの
メソッドからは一貫性のない結果が提示されるこ

とがあります。

測定メソッドおよび処理メソッドから

のインポート中に一貫性のない動作が

発生し、そのために信頼性の低い評価

結果が生成される。E_iqJOUQF

バッチの安定性を高めるために、pignalモードで
aAaを使用します。

スペクトルモード内でのaAaでのデー
タ取得時にバッチ実行が失敗した。
E_iqJVTUF

この問題を回避するには、aAa取得の頻度を下げ
るか、取得の完了後にデータを点検します。

aAaパネルのリアルタイム更新が、メ
ソッドで選択された応答時間よりも遅

いことがある。（apJURP）

取得時の複雑なデータ処理中に、サンプルが正常

に取得されて、キューが次のサンプルに移動して

も、キュー内のサンプルが失敗としてマークされ

ることがあります。これが発生した場合、サンプ

ルおよびデータファイルは実際には影響を受けて

おらず、探索や処理に使用できます。キューアイ

コンを更新するには、pCfbu lpを再起動します。

データが正常に取得されても、キュー

に含まれるサンプルが失敗とマークさ

れることがある。EapJNMNSF
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説明問題

問題を回避するには、bxplorerワークスペースを
使用して取得後のデータを検査します。

リアルタイムのrsデータ収集中に、
utCグラフとqtCグラフの間でピーク
のラベル表示が一致しない。EapJNOSOF

この問題が発生した場合は、ソフトウェアを再起

動します。

aata Acquisitionパネルに、以前取得し
たサンプルが表示される。EapJNPUQF

このソフトウェアバージョンでは、これらのフィー

ルドの定義は変更されています。再度入力してく

ださい。

Agilent iC：pCfbu lp N.O以前で作成
されたバッチを開くと、oack code、
oack position、mlate codeなどのiC情
報が失われる。EapJONUSF

AmCfプローブの使用時には、イオン源ガスOの設
定が特定の値でなければならないというユーザー

メッセージが表示されます。ユーザーメッセージ

に含まれるイオン源ガスOの設定は無視してくださ
い。

ユーザーメッセージにイオン源ガスOの
設定が含まれている。EjpCpJVQPF

このエラーは、取得に影響は与えません。メッセー

ジをキャンセルすれば、取得は続行されます。

プローブを切り替えると不正確なメッ

セージが表示される。EjpCpJVTOF

取得時にパラメータに勾配があると、リアルタイ

ムおよび取得後データが一致しません。この問題

を回避するには、分析に測定後データを使用しま

す。

データに勾配があると、取得終了前に

リアルタイムデータの更新が停止され

る。ElkvuJNSUOF

問題を回避するには、faAを実行する前に、doogle
更新サービス（gupdateとgupdatem）（システム
にある場合）および、tindowsバックアップが無
効になっていることを確認します。

faA測定時に潜在的延長時間がランダム
サイクルに追加される。ElkvuJNTSQF

Analyticsワークスペースの問題
説明問題

サンプル名にウェルの場所を含めます。名前とウェルの場所でサンプルを表示

すると時間がかかります。ElkvuJTQRTF

バッチをbxcelにエクスポートしてからbxcelファ
イルを開いて保存すると、マーカーウェルプロパ

ティは「qorb」として保存されます。インポート
では、「qrue」である必要があります。バッチを
インポートする前に、マーカーウェルプロパティ

の大文字と小文字を修正してください。

バッチをエクスポートしてからインポー

トすると、マーカーウェルプロパティ

が正しくインポートされません。
ElkvuJSUMPF
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説明問題

音響データには通常、N秒の幅とN秒の保持時間を
持つピークがあります。bxpected oTフィールド
は分単位で、小数点以下O桁のみです。これは、保
持時間ウィンドウの定義に必要なレベルの精度を

提供しません。

保持時間ウィンドウ定義に使用できる

のは、小数点以下O桁のみです。
E_iqJNRTVF

このエラーは、プロジェクトのルートディレクト

リがAnalyst®
ソフトウェアのルートディレクトリと

して使用されている場合に発生します。Analyst®
ソ

フトウェアは、ルートディレクトリの

aefaultLmroject fnformationフォルダに次のファイル
をNつ以上作成します。
• mrojectpettings.atd

• aefault Audit jap.cam

• mroject.atd

これらのファイルがmroject fnformationフォルダに
存在する場合は、削除します。

プロジェクトのルートディレクトリに

あるoesults qablesは開きません。

取得の実行時や多数のbxperimentを含むデータの
処理時には、このような遅延が見られる場合があ

ります。問題を回避するには、以下のいずれかを

実行します。

• 取得するbxperimentの数を減らします。

• oesults qableの作成に使用するbxperimentの数
を減らします。

• oesults qableの作成とデータの取得を同時に行
わないようにします。

oesults qableの作成中は、リアルタイ
ムの更新が遅れる場合があります。
EapJNMQOF

Analyst®
ソフトウェアのbxploreモードでデータを

開きます。

Analyst®
ソフトウェアデータでは、ifq

スキャンにおいてnP分解能が最大とし
て報告されます。EapJOOOMF

csvレポートは、図が含まれない場合のみサポート
されます。

Cpsでは、図やロゴの含まれるレポー
トがサポートされない。EjnJNPSNF

regression settingsフィールドは、選択したアルゴ
リズムと無関係ではありません。あるアルゴリズ

ムでregression settingsフィールドを変更すると、
他のアルゴリズムの対応するフィールドも変更さ

れます。問題を回避するには、アルゴリズムを切

り替える際に、アルゴリズムの必要に応じて

regression settingsを更新する必要があります。

プロジェクトのデフォルトページでNつ
のアルゴリズムのregression settingsを
変更すると、他のアルゴリズムの

regression settingsが更新される。
EjnJNPTSF

NP L OSOMOM年R月orlJfasJMPJNMVSSJgAJ_

pCfbu lp NKSKNMリリースノート



説明問題

この問題を回避するには、ライブラリをインポー

トする前に、ライブラリに名前を割り当ててくだ

さい。

名前のないライブラリをインポートす

るとエラーが発生する。EjnJNPTVF

bxpected oTは、グループ内の各コンポーネント
について手動で変更できます。

グループに含まれる個々のコンポーネ

ントの予測保持時間（rpdateoetention
Time機能がdroupに設定されている場
合）が変更可能で、その結果グループ

内の予測保持時間と保持時間ウィンド

ウが一致しなくなる。EjnJNRNNF

ソフトウェアではライブラリ検索とcormula cinder
のスコアに加え、質量誤差、アイソトープ、およ

び保持時間のスコアを使用して合計スコアが計算

されます。これらのスコアを含めない場合は、そ

れぞれの加重をゼロに設定してください。

ライブラリ検索とcormula cinderのスコ
アが両方ともゼロ、または存在しない

場合に、合計スコアがゼロ以外の値に

なる。EjnJNRQRF

問題の発生を回避するには、更新されたライブラ

リデータベースに基づいて手動で結果の再処理を

行ってください。

ライブラリをデータベースに追加また

はデータベースから削除しても、保存

したoesults qableが自動的に更新され
ない。EjnJNSUQF

この問題が発生した場合は、保持時間、ピーク品

質、および積分を確認し、化合物が陽性か否かを

確認してください。

ライブラリ検索で、低品質のスペクト

ルから予想よりも高い純度が報告され

る。（jnJNSTV、jnJNTTP）

現在、ライブラリ検索ではグローバル設定のみが

参照可能になっています。

化合物固有の判定基準を参照できない。
EjnJNUOOF

iibrarysiew mackage _uilder N.Mで作成されたライ
センス化パッケージ用のライセンスは、手動で
CWymrogram
cilesypCfbuyiibrarysiewyiibrarysiewcrameworkyperver
にコピーする必要があります。

iibrarysiew mackage _uilderで作成され
たライセンス付きパッケージ用のライ

センスがCWymrogram cilesyA_
pCfbuyiibrarysiewybinに保存されてい
る。EjnJNUQTF

これは問題ではなく、ソフトウェアは正常に動作

しています。単一のfaA bxperimentには単一の減
算されたスペクトルが表示されます。

ループbxperimentまたは複合bxperiment
使用時、二重で減算されたjpLjpスペ
クトルがmeak oeviewパネルに表示さ
れる。EjnJNUQUF
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説明問題

既存のAutomeakメソッドを使用してデータを処理
する際、現在選択されているサンプルを使用して

モデルを作成するオプションを指定すると、oesults
qableが正しく開きます。ただし、互換性のないコ
ンポーネントは、組み込まれているメソッドに赤

いエクスクラメーションマークで示されます。こ

の動作を回避するには、互換性のないコンポーネ

ントをメソッドから削除するか、フラグメント質

量の保持時間またはbxperiment内容を修正します。

組み込まれたAutomeakメソッドに含ま
れる互換性のないコンポーネントが正

しく処理されない。EjnJNUTPF

既存の累積アルゴリズムメソッドを使用する場合

は、このメソッドがデータと完全に適合していな

いと、ソフトウェアが応答を停止します。この問

題が発生した場合は、メソッドを編集して互換性

のないコンポーネントを削除してください。

累積アルゴリズムメソッドに互換性の

ないコンポーネントが含まれている場

合、ソフトウェアが応答を停止する。
EjnJNUUUF

レポートの作成には、ある程度時間がかかります。

macactoryの進行状況ウィンドウは常にバックグラ
ウンドで表示され、macの作成が進行中であるこ
とを示します。macactoryの進行状況ウィンドウを
表示させるために、pCfbu lpを含むすべてのウィ
ンドウを最小化できます。

mositive eit template docxを使用して
ORMM行を超えるoesults qableから保護
されたmacレポートを作成するために
macactoryを使用すると、ソフトウェア
が応答しないように見える。EjnJNUVSF

この問題が発生する場合は、oesults qableのイン
デックスをクリックします。

meak oeviewペインが開いていると、
一部のクロマトグラムが表示されない。
EjnJOMTMF

この問題が発生する場合、画面内をクリックして、

ペインを更新します。

画面右上隅の青い uをクリックして
Analyticsワークスペースを閉じた後に、
ワークスペースと結果表を再度開くと、

pamplesペインとComponents and
droupペインが更新されない。
EjnJOMTQF

問題を回避するには、fp名を手動で選択するか、
fp列を個別に貼り付けます。

jethod bditorでfp名をコンポーネント
テーブルに貼り付けることができない。
EjnJONVPF

oesults qableビューはカスタマイズできます。開
いているoesults qableで、jore > oesults Tables
> aisplay settingsをクリックし、kumber cormat
フィールドをNN未満の値に設定します。値がNN以
上の場合は、結果の違いがわかります。

Cmrアーキテクチャの異なる別のコン
ピュータで生成されたAutomeakの結果
は、NN桁目に違いがある。EjnJOPNSF
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説明問題

同じコンピュータ上でデータを取得して処理中に

システムが応答を停止した場合は、Cドライブにあ
るyrpdateyiocalyqempファイルを削除します。

システムがデータを取得している間に、

ユーザーがデータを処理すると、シス

テムのパフォーマンスに影響する大き

な一時ファイルが作成されることがあ

る。EjnJOPUOF

qセッションファイルを別のフォルダに移動してか
ら、変更せずにoesults qableを開閉すると、変更
の保存を要求するプロンプトが表示されます。pave
またはCancelを選択できます。データ分析は影響
されません。

変更を加えていなくても、oesults qable
への変更の保存を要求するプロンプト

が表示される。EjnJOQMMF

問題を回避するには、以前のバージョンのpCfbu
lpで作成されたメソッドを開かなければなりませ
ん。エラーが修正されない場合は、処理時間が影

響を受けることもあります。

無効な方法でoesults qableを処理して
作成できる。EjnJOQPNF

pCfbu uRMM nqlcシステムからのnNデータが、
Analyticsワークスペースで処理できません。

ソフトウェアで、pCfbu uRMM nqlcシ
ステム用のnNスキャンからのデータの
定量的処理や定性的処理ができない。
EjnJOTVMF

高次で最大強度のアイソトープを有する成分を入

力する時は、適切な質量を計算するために式の中

で最大強度の同位体を指定してください。例えば

錫の場合、NOMpnを使ってから式でpn原子数を使
用すると、正確な質量が得られます。

式を計算する際に、最初アイソトープ

が規定値に設定されるが、pn（錫）な
どの一部の成分では、このアイソトー

プが最大強度を有する同位体ではない。
EjnJQPNTF

ピーク形状が良くないrsLaAaLAaCデータに対し
ては、Automeak積分アルゴリズムを使用しないで
ください。

rs、aAa、AaCデータ上でAutomeak積
分アルゴリズムを使用した場合、処理

前にモデルが構築するのに長い時間が

かかる。EjnJQQONF

cilter _y clagの前にqext ciltersが選択された場合、
cilter _y clagフィルタは正しく適用されません。
必ずcilter _y clagフィルタを最初に選択してくだ
さい。

フィルタリングが不適切に適用され、

適切な行が表示されない。EjnJQUOPF

oesults qableを閉じてから再度開きます。oesults qableペインは、埋め込みの処
理メソッドが編集された後、読み取り

専用になる。EjnJRMUOF
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説明問題

値をグリッドに入力します。ユーザーが値をフラグ設定ルールのコ

ンポーネントタイプ表ごとに

Concentration Acceptanceの上限列にコ
ピーしようとすると、エラーが発生す

る。EjnJRRVVF

Analyticsワークスペースでピークレビューペイン
が開いていて、ユーザーが離れてからAnalyticsワー
クスペースに戻った場合、統計ペインのコピーア

ンドペースト機能は機能しません。pCfbu lpを閉
じて、もう一度開きます。

統計ペインでは、カットアンドペース

ト機能は機能しない。EjnJSPOPF

bxplorerワークスペースの問題
注問題

この問題が発生した場合は、次のいずれかの操作

を行います。

• まずutCを生成してから、aAa等高線パネルを
生成します。

• utCを生成する前に、等高線パネルの更新が完
了するまで待ちます。

faAHaAaデータファイルでaAaの等高
線図とutCを同時に生成しようとした
際に、pCfbu lpは応答を停止するか、
エラーを生成する。この問題が発生す

るのは、aAa等高線パネルの生成を開
始し、バックグラウンドで更新してい

るときに同時にutCにアクセスする場
合のみである。E_iqJQVUF

この問題を回避するには、以下の手順に従います。

• cile > phow ufCをクリックして、必要な実験の
ufCを生成します

• 取得後のufCL_mCを生成します。

• ufCペインを閉じて再度開きます。

取得中にユーザーがデータを検索する

と、以下の問題が発生する可能性があ

る。

• スケジュールされたスキャンのufC
および_mCが予定時間より前に生成
された場合は、リアルタイムデータ

が取得後のデータと一致しない。

（apJVMPLapJNMVO）

• bxplorerワークスペースでjove to
nextまたはjove to previousを使用
してjp実験を切り替え、リアルタイ
ムで生成された抽出イオンクロマト

グラム（ufC）またはベースピーク
クロマトグラム（_mC）を表示した
場合、ufC L _mCペインにはNつのポ
イントのみが表示される。
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注問題

この問題が起こり始めた場合は、取得が完了する

まで待ってから、データの探索を行ってください。

aata AcquisitionパネルのjpタブとaAa
タブに表示されるリアルタイムのデー

タスペクトルの更新は、bxplorerワーク
スペースよりも遅くなる場合がある。
EapJVPQF

jpおよびaAaaata Acquisitionパネル
とbxplorerワークスペースのリアルタイ
ムグラフの不一致は、iCメソッドの持
続時間がjpメソッドよりも長い場合に
発生する。このシナリオでは、rs、
aAa、またはAaCチャンネルがiCメ
ソッド収集時間の終わりまで bxplorer
ワークスペースでリアルタイム更新さ

れ続けても、jpメソッド持続時間の終
わりにjpおよびaAaaata Acquisitionパ
ネルの更新が停止する。EapJUROF

w軸（検出器の電圧）のラベルが不正確になってい
ます。問題を回避するには、aetector lptimization
oeportレポートまたはデータ収集パネルを使用し
て、検出器最適化プロセス中に取得されたデータ

を検査します。

bxplorerワークスペースで、aetector
lptimizationデータが正しく表示されな
い。EapJNMQQF

測定が完了するまで、ランプパラメータを含む測

定メソッドのデータを表示させないでください。

測定中にランプパラメータが付いた測

定メソッドからのデータが表示される

と、データが更新されなくなり、結果

のスペクトルが正しくなくなる。
EapJNVRVF

lhをクリックして、メッセージを認識します。サ
ンプルは通常どおり処理できます。

サンプルがjp jethodのワークスペー
スで初めて取得された時や、新しく取

得されたサンプルがbxplorerワークス
ペースで開かれた時に、「qhis sample
is corrupted」というメッセージが断続
的に表示される。EapJOOUNF
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注問題

以下の操作を行うと、エラーメッセージが表示さ

れます。

N. bxplorerワークスペースにある別のペインでO
つのファイルを開いて、各ファイルのufCグラ
フを生成する。

O. 単一ペインでufCグラフを結合する。

P. ufCペインで領域をハイライトし、ダブルクリッ
クしてスペクトルを生成する。

Q. mrocess All lverlays\ダイアログが表示された
ら、All lverlaidをクリックしてから、lhをク
リックする。

スペクトルの代わりに、「fncorrect Argument
J invalid cycle range」というエラーメッセージ
が表示される。

問題を回避するには、グラフが重なっているより

狭い領域を選択します。

ufCのハイライト表示された領域からス
ペクトルを生成できない。ElkvuJNUUOF

この問題が発生した場合は、bxplorerワークスペー
スで処理が完了するのを待つか、データ収集中に

大量のデータを処理しないようにします。

bxplorerワークスペースで大量のデータ
または複数のデータファイルを処理す

ると、ユーザーインターフェースが応

答を停止し、サンプルキューが次のサ

ンプルに移動するまでに遅延が生じる

ことがある。（lkvuJOMQTLapJNSUU）

表示されている値は、ピークのセントロイドを表

すため、正確です。cill meaksをクリックすると、
ピークがよく見えるようになります。ピークラベ

ルは、対象となるピークの位置に関わらずその最

高点に配置されるため、ラベルの位置が不正確な

ように見える場合がありますが、値は正確です。

この問題が起こる場合は、取得が完了するまで待っ

てから、データの探索を行ってください。

bxplorerワークスペースで、ufCトレー
スの番号ラベルがまぎらわしい。
EmsJNMMVF
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注問題

この問題が発生した場合は、以下の手順に従って

ください：

N. cile > lpen pamplesをクリックします。

O. サンプルを選択してから、lhをクリックしま
す。

P. プロンプトが表示されたら、As a standard TfC
を選択し、lhをクリックします。
選択したサンプルのqfCが開きます。

ユーザーがphow > Total fon
Chromatogramをクリックし、次に期
間Nを選択してトータルイオンクロマト
グラム（qfC）を開こうとすると、エ
ラーメッセージが表示される。
EmsJNPOVF

この問題は、ワークフローに影響を及ぼしませんfaA実験のサンプル情報は、ユーザーが
Scheduled jojqj

データファイルを開

き、サンプルを選択してロードし、

phow pample fnformationをクリック
した場合は、表示されません。
EmsJNPPMF

jp Tuneワークスペース問題
注問題

マニュアルチューニング中は、最適化されたパラ

メータ値が保存されません。問題を回避するには、

マニュアルチューニングモードでチューニング手

順をすべて完了します。

マニュアルチューニング中、pave
pettingsをクリックしても最適化された
パラメータ値が装置定義ファイルに保

存されない。EACnJORNVF

この問題を回避するために、取得メソッドが開い

ている時、サンプルがキューで待機中、および取

得中には装置の設定を復元しないでください。

測定メソッドが開いている時、サンプ

ルがキューで待機中、および取得中で

も装置の設定を復元できる。
EACnJPOTQF

この問題を回避するには、開始および停止質量を、

nNセンター質量の範囲をカバーするように設定し
ます。

nNの中心質量を選択しても、リアルタ
イムスペクトルの質量範囲が正しく更

新されない。EapJVNRF
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レポーターの問題

注問題

このエラーは、qemplateContentControljanagerが
インストールされていないために発生します。次

の手順を実行します。
N. CWLmrogram cilesLA_

pciexLoeporterlfficeAddinsL
qemplateContentControljanagerに移動しま
す。

O. TemplateContentControljanagerKvstoをダブ
ルクリックします。

P. qemplateContentControljanagerがインストー
ルされている場合は、Closeをクリックします。
それ以外の場合は、fnstallをクリックして、画
面の指示に従います。

ユーザーがレポートテンプレートを編

集しようとすると、jicrosoft lfficeド
キュメントのカスタマイズエラーが発

生する。

ソフトウェアのインストールや有効化における問題

注問題

ソフトウェアの正しいバージョンがインストール

されていることを確認するには、pCfbu lpを開
き、Configuration > Aboutをクリックします。

セットアップウィザードとtindowsの
プログラムと機能のコントロールパネ

ルで、ソフトウェアのバージョン番号

がN.S.NMではなくN.Sと誤って表示され
る。

サンプルの取得を停止し、待機中のサンプルを削

除してから、ソフトウェアを削除します。

サンプルがnueueワークスペースで待
機中または取得されている間に、pCfbu
lpをアンインストールできる。
E_iqJNOQNF

sciex.comLrequestJsupportに問い合わせます。ソフ
トウェアのインストールや削除は、必ず管理者が

実行する必要があります。

不正確なユーザーアカウントが使用さ

れている場合、pCfbu lpをインストー
ルできない。E_iqJPQMF

pCfbulpのインストールウィザードをOつ開いて、
O番目のインストールを続行しようとすると（Nつ
目を閉じたかどうかに関わらず）、インストール

が失敗する。この問題を回避するには、必ず

fnstallation tizardをNつだけ開いて、インストール
を続行してください。

fnstallation tizardの複数のインスタン
スが開いている場合、pCfbu lpをイン
ストールできない。E_iqJPQNF
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注問題

pCfbu lpを閉じてから再度開き、それから
Chemppiderを再開します。

Chemppiderのライセンスが失効した
後、新しいライセンスをインストール

してChemppiderセッションを開始しよ
うとすると、Chemppiderのライセンス
がないという警告メッセージが表示さ

れる。E_iqJVURF

pCfbu lpをアンインストールできない場合は、
jicrosoft .kbq O.Mが起動しているか確認します。
詳細はjicrosoft eelpを参照してください。もう一
度やり直してください。

pCfbu lpをアンインストールできな
い。E_iqJNMOQF

コンピュータ名を変更します。コンピュータ名がユーザー名と同じ場

合、pCfbu lpのインストールは失敗す
る。E_iqJNNQOF
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注問題

petup.exeを使ってpCfbu lp N.P以降を削除しよ
うとすると、tindowsのプログラムと機能から
pCfbu lpのエントリが削除されます。ただし、プ
ログラムは残っているため、開くことができます。

pCfbu lpを削除するには、pCfbu lpフォルダか
らpetup.exeを実行して、画面上の指示に従ってソ
フトウェアをインストールします。このプロセス

によりpCfbu lpのエントリが、tindowsのプログ
ラムと機能のリストに戻ります。プログラムと機

能のリストを使って、pCfbu lp N.P以降を削除し
ます。

petup.exeを使ってpCfbu lp N.P以降を
削除しようとしてもできない。
ElkvuJONOQF

この問題が発生した場合は、

N. iibrarysiewqj
ソフトウェアがインストールされ

ている場合は削除します。

O. iibrarysiewqjcrameworkがインストールされて
いる場合は削除します。

P. jicrosoft pni perver OMMUの全コンポーネント
を削除します。

Q. コンピュータをシャットダウンしてから再起動
します。

R. pCfbu lpをインストールします。

インストールの問題が解決しない場合は、
CWymrogram cilesyjicrosoft pni
pervieryjppniNM_RM.pnibumobpp
yjppniyaAqA folderからiibrarysiew.mdfおよび
iibrarysiew_log.mdfファイルを削除する必要があ
る場合があります。

注：ライブラリはmdfファイルに保存されている
ため、これらのファイルを削除すると既存のライ

ブラリも削除されるため、再インストールが必要

となります。

pniサーバーの問題または
iibrarysiewqjcrameworkの問題が原因
で、pCfbu lpがインストールに失敗す
る場合がある。ElkvuJOVUTF
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fnstrument pettings Converterの問題
説明問題

fnstrument pettings Converterを開く前に、Analyst®

ソフトウェアでキューを停止してから、ソフトウェ

アを閉じます。

fnstrument pettings Converterは、
Analyst®

ソフトウェアがビジーであるこ

とを検出しない。この問題は、

fnstrument pettings Converterを開く前
に、アクティビティが開始された場合

に発生する。ElkvuJTRTMF

お問い合わせ先

お客様のトレーニング

• 北米：kA.Customerqraining@sciex.com

• ヨーロッパ：burope.Customerqraining@sciex.com

• ヨーロッパおよび北米以外：sciex.comLeducation

オンライン学習センター

• pCfbu rniversityqj

pCfbu
pCfbuおよびその代理店は、十分に訓練を受けた保守／技術専門要員を世界中に配置してい
ます。システムまたは起こり得る技術的問題に関するご質問にお答えします。詳細な情報に

ついては、pCfbuウェブサイト Esciex.comFを参照するか、以下の連絡先までお問い合わせ
ください。

• sciex.comLcontactJus

• sciex.comLrequestJsupport

Cyberpecurity
pCfbu製品のサイバーセキュリティに関する最新のガイダンスについては、
sciex.comLproductsecurityを参照してください。
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ドキュメント

このマニュアルの本バージョンは、以前のバージョンに優先します。

このマニュアルを電子的に閲覧するにはAdobe Acrobat oeaderが必要です。最新バージョン
をダウンロードするには、httpsWLLget.adobe.comLreaderにアクセスします。

ソフトウェア製品のマニュアルについては、ソフトウェアに付属のリリースノートまたはソ

フトウェアインストールガイドを参照してください。

ハードウェア製品のドキュメントを検索するには、システムまたはコンポーネントに付属の

カスタマーリファレンス asaを参照してください。

ドキュメントの最新版はpCfbuのウェブサイト（sciex.comLcustomerJdocuments）で入手で
きます。

注：このドキュメントの無料の印刷版を請求するには、sciex.comLcontactJusまでお問い合
わせください。
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本書はpCfbu機器をご購入され、実際に使用されるお客様にむけてのものです。本書の著作権は保護
されています。本書および本書の一部分を複製することは、pCfbuが書面で合意した場合を除いて固
く禁止されています。

本書に記載されているソフトウェアは、使用許諾契約書に基づいて提供されています。使用許諾契約

書で特に許可されている場合を除き、いかなる媒体でもソフトウェアを複製、変更、または配布する

ことは法律で禁止されています。さらに、使用許諾契約書では、ソフトウェアを逆アセンブル、リバー

スエンジニアリング、または逆コンパイルすることをいかなる目的でも禁止することがあります。正

当とする根拠は文書中に規定されているとおりです。

本書の一部は、他の製造業者およびLまたはその製品を参照することがあります。これらには、その名
称を商標として登録しているおよびLまたはそれぞれの所有者の商標として機能している部分を含む場
合があります。そのような使用は、機器への組み込みのためpCfbuにより供給された製造業者の製品
を指定することのみを目的としており、その権利およびLまたはライセンスの使用を含む、または第三
者に対しこれらの製造業者名およびLまたは製品名の商標利用を許可するものではありません。

pCfbuの保証は販売またはライセンス供与の時点で提供される明示的保証に限定されており、また
pCfbuの唯一かつ独占的な表明、保証および義務とされています。pCfbuは、明示的・黙示的を問わ
ず、制定法若しくは別の法律、または取引の過程または商慣習から生じるかどうかに関わらず、特定

の目的のための市場性または適合性の保証を含むがこれらに限定されない、他のいかなる種類の保証

も行いません。これらのすべては明示的に放棄されており、購買者による使用またはそれから生じる

不測の事態に起因する間接的・派生的損害を含め、一切の責任または偶発債務を負わないものとしま

す。

研究専用。診断手順には使用しないでください。

ここに記載されている商標および Lまたは登録商標は、関連するロゴを含め、米国および Lまたはそ
の他の特定の国における A_ pciex mte. itd.、またはその該当する所有者の所有物です。

A_ pCfbu™ はライセンスの下で使用されています。
© OMOM ae qech. aev. mte. itd.

A_ pciex mte. itd.
_lkPPI @MQJMS jarsiling fndustrial bstate ooad P
toodlands Central fndustrial bstateI pingapore TPVORS
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